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v s 9 Cena vcéetné
Typy casomir Popis A1

ALLInONE SDH u2oke
Cca 10 riznych funkci, vEetnd | pommeiognt

o A hodin, teploméru, ukazatele krabicky

== skdre. Dvouradé 17cm vysoké

@@« segmenty pro vyssi svitivost

e > gasomiry. Moznost typ bez

% : oddélujicich prepazek (sitka 80cm).
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ALLInONE SDH double 1?509"5',(‘ )
Dvouradkova ¢asomira se vsemi ;f,f,:ﬂf,ﬁ(‘;;nfua
funkcemi ALLInONE SDH. krabitky
Dvouradé segmenty 17cm
vysoké pro vyssi svitivost
¢asomiry. Navic funkce pro
rozstrel u 4-drahové ¢asomiry.
Moznost na objednani viechny
segmenty Cervené.
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ALLInONE SDH AL LED 8sooke
Cca 10 rGiznych funkci, véetné ;f:,:ﬂf,f,’(‘:;ﬂaﬂa
hodin, teploméru, ukazatele krabicky

skore. Displej z LED pro vyssi
svitivost ¢asomiry. Casomira je
doporucena pro venkovni
pouziti. Vyska Cislic 10cm.




ALLInONE SDH AL
Cca 10 rlznych funkci, véetné
hodin, teploméru, ukazatele

Casomira je doporuéena pro
vhitfni pouZiti v halach (Spatna
viditelnost na pfimém slunci).
Vyska cislic 10cm. Tato ¢asomira
muze byt sestavena 88:88.88
nebo 888:888 napr. pro
bouldering ¢i scoreboard.
Moznost napajeni z baterie
uvnitr casomiry.

skore. Displej z LED 7-segment.

7400ké

véetné ovladaci a
komunikacni
krabicky

Tréninkova 4-mistnd ¢asomira s
57mm cislicemi. Tla¢itka mohou
byt na plastové bocnici, nebo na
kabelu. Ovladaci tlacitka a
konektory jsou dle Vaseho
pozadavku za cca 200-400k¢,
nebo si to pripojite do svého
zarizeni Ci PLC. Vysledné casy se
u hasicské verze prepinaji v 3sec
intervalu. Lze pouzit na jakékoliv
méreni ¢asu, odpoctd vyrobnich
operaci, na¢itani vyrobkd atd.
Moznost napajeni z baterie
uvnitr casomiry.

3400ke

Set doplrikovych informativnich
displejli na terce k casomire
ALLInONE. Diky propojovaci
krabi¢ce mohou pracovat i
samostatné bez hlavni ¢asomiry.
Dva rozméry:

10cm cislice 410x150x50mm
17cm dislice 550x270x50mm

10cm dislice
18300ké

17cm dislice
20800kE
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Elektronicka stridaci tabule
Napajena z Li-Pol baterie a vysce
znakl 17cm z vysoce svitivych
LED diod. Po 30sec se prepne do
Usporného rezimu a ¢ekd na
stisk kteréhokoliv tlacitka. Vydrz
napdjeni nékolik dni.

MozZnost zobrazeni
nastavovaného casu.

Pamét na 3 prednastavené
stfidani prepinané stiskem obou
minusovych tlacitek.

Cena véetné
nabijecky
7000ké

Priklad kompletni sestavy velké
hasi¢ské ¢asomiry ALLInONE

s 17cm Cislicemi pro 2 drahy

v bezdratovém provedeni.

V sestavé je akusticky spinac a
kabelaz na nastrikové terce.
Napdjeci adaptér 220v/12v a
kabel napajeni z autobaterie. SW
pro zpracovani vysledkl v PC je
zdarma.

Cena této
sestavy je cca
17000ké




Priklad kompletni sestavy mensi
¢asomiry ALLInONE HL s 10cm
Cislicemi pro 4 drahy

v bezdratovém provedeni.

V sestavé je akusticky spinac a
kabelaz na nastrikové terce.
Napdjeci adaptér 220v/12v a
kabel napajeni z autobaterie. SW
pro zpracovani vysledki v PC je
zdarma.

Cena této
sestavy je cca
13500ké

Priklad sestavy ¢asomiry pro
lezeni na boulderingové sténé
se zobrazenim reakéniho casu,
zvukovou signalizaci startu a
naslapnymi deskami. Délky
kabeld si Ize zvolit podle
umisténi na vasi sténé.

Cena této
sestavy je cca
13000ké

Priklad sestavy ¢asomiry pro
vozatajstvi a jiné koriské,
rodeové soutéze. Cca 5 rGznych
funkci véetné teploméru a
hodin. Bezdratova optozavora
(mozZnost vnitini baterie).
Dalkové ovladani. Blokovani
optozavory soucasti.

Cena této
sestavy je cca
26800kc

Akusticky spinac spinany
vystielem ze startovaci pistole.
Soucasti je kabel cca 8m a
resetovaci tlacitko. Moznost
objednat delsi kabel.

P¥i prodeji celé
sestavy: 900ké

Samostatné bez
casomiry:
1050k¢.

Véetné stativu:
1650k¢

Kompletni kabeldz na terce

s mag. spinaci, LED svétly a
propojovaci krabickou.

K jednotlivym terc¢im jsou
kabely cca 7m a 11m. Pfipojuji
se k bezdratovému vysilaci, nebo
ke 100m kabelu vedoucimu

k casomite. Svétla jsou na slunci
skvéle vidét. Vhodné pro terce
nastrikové i sklopky.

2700k¢




Kabel 100m (4x0.34 nebo
6x0.34) pro 2-drahovou
respektive 4-drdhovou ¢asomiru.
Délku Ize po dohodé zménit.

Kabel
doporucuji
namotat na
buben
Munos

PKB 275

3800ké pro
2-drahovou

5700ké pro
4-drdhovou

zaftzeni neni vodotband, Je nUtné ho chrbnit v plastovém obabs pled
T oo P uongeni Livodd vyEietite konskaory vhodem
rostledom na kontakty:
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Bezdratové provedeni. Moduly
s dosahem az 150m v otevieném
terénu. U tercl je pouze
propojovaci krabicka se
svorkami pro autobaterii a
vysilacim modulem. V ¢asomire
je pfijimaci modul. Baterii

s modulem je nutné chranit

v plastovém boxu proti strikajici
vodé. Modul Ize pripojit k Vasim
nastfikovym ter¢m. Soucasti je
prijimaci modul zabudovany

v ¢asomife.

2900k¢ pro
2-drahovou

3300ké pro
4-dréhovou

Startovaci optozavora

s dosahem az 15-20 metr( pro
startovani nebo zastavovani
¢asomiry prerusenim paprsku na
startovaci ¢are. Vysilaci a
prijimaci strana je propojena
kabelem. Tuto optobranu Ize
pouzit i k zastavovani casomiry.

2500ke

Dalsi moznosti je mit vysilaci
stranu na nabijeci Li-pol baterie.
Pak neni nutné obé strany
propojovat kabelem. Soucasti je
nabijecka 12.6V/1A.

Nebo obé strany na vné;si (vase)
napajeni (tfeba staré olovéné
baterie).

Nebo obé strany na vnitini
baterii a bezdratové feseni.

3200k¢ s vysilaci
stranou na
baterii

3400k¢
bezdratovd a
baterii vnéjsi
(pouze svorky s
kabelem)

4100k¢é
bezdratova a
vnitini baterii na
obou stranach a
nabijeckou

Optozavora s kabelem cca 7m
véetné stativl. Naproti senzoru
je odrazko. Pripoji se bud'

k ¢casomire, 100m kabelu od
nastrikovych tercl, nebo
bezdratovému modulu. Dosah
max. 2 metry.

2250ké komplet
pro jednu drihu




Optozavora s kabelem cca 7m
bez stativl. Naproti senzoru je
odrazko. Pripoji se bud'

k ¢asomire, 100m kabelu od
nastrikovych tercud, nebo
bezdratovému modulu. Dosah
max. 2 metry.

Moznost laserovych senzord

s nastavitelnym dosahem 2-10m.
Naproti je téZ odrazko.

1050ké bez
stativu senzor
s ochrannym
krytem a
odrazkem.

1250k¢ laserové
s dosahem aZ
10m
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Dalkové ovladani ¢casomiry nebo
ukazatele skére. Napajeni Li-ion
baterie. Lze pouzit pouze

v nékterych sestavach casomir.
(na dotaz). Stejna ovladaci
krabicka je pouZzita ve verzi
¢asomiry SCORE

2500-3500ké

Velmi odolné START nebo STOP
tlacitko s délkou kabelu cca 15m.
Délka kabelu na prani. Vhodné
k zastavovani casomir pfi
rtznych détskych soutézich nebo
TFA.

1700ke

Priklady START (Stop, Reset)
tlacitka s kabelem cca 10m.
Délka kabelu na prani. Pouziti
misto akustického spinace treba
na trénincich, nebo k malym
¢asomiram na détské soutéze.

650-850k¢

Odolna naslapna startovaci a
zastavovaci nerezova deska pro
boulderingové lezeni. Lze pouZzit
i pro jiné sportovni discipliny.
Kabel délky cca 8m (po dohodé
jakakoliv délka). Ze spodni
strany jsou otvory pro montaz
na sténu. Rozmér 15x25cm

1700ke




Priklady bezdratovych
akustickych spinacu, dle
pozadavku zdkaznika, napajeny
z vasi externi baterie 12V, nebo
Li-pol baterii uvnitr akustického
spinace. Na spinaci je START a
RESET tlacitko. Lze pouzit pouze
v nékterych sestavach casomir.
(na dotaz) Soucasti je nabijecka
12.6V/1A.

Dalsi mozZnosti je dalkové
ovladani ¢asomiry.

2600k¢ na vnéjsi
baterii (nenf sougasti)

3600k¢E na vnitini
Li-ion baterii
s nabijeckou

Ceny jsou véetné
bezdratového modulu
instalovaného v
Casomife

Doplnéni o sirénu. Spusti na cca
1sec po dokoncéeni odpoctu
Casu, nebo dle prani lze
naprogramovat na jiné casy a
chvile. Napriklad u stopek na cas
15sec pred dokoncenim odpoctu
Ci ulity start pfi boulderingu.
Piezosiréna na ¢asomife ma
hlasitost 120dB a nebo

v ovlddaci krabiéce 90dB/2.9kHz.

750k¢

Napdjeci adaptér 12V/1.5-2A a
kabel napdjeni z autobaterie
(sada).

530ké




